Das Labyrinth
Skizziere auf einem (karierten) Blatt Papier den Grundriss eines Labyrinths und baue
daraus mit CAD3D ein 3D-Labyrinth.
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Skyline light
Unter Zuhilfenahme der Schiebung und der Skalierung ist ein einfaches Modell einer
Stadt mit Hochhausern zu erstellen.

Skyline
Jedes Mitglied einer Gruppe entwirft eine Grundform eines Hochhauses und speichert
dieses als Korper ab. AnschlielBend wird aus all diesen Hochhausern eine Stadt gebaut
(Verschieben und Skalieren verwendent!).

Vorschlage fur Modelle:
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Rohrverbindungen

Rohrknie

T 7 Konstruktionshinweise:

” 1) AulBlenzylinder entwerfen
2) mit Ebene a (45°)
durchséagen

3) Restkdrper I6schen

4) Innenzylindererzeugen
5) Differenz bilden

6) an a spiegeln(kopieren!)

Um verschiedene Arten eines
Rohrknieszuerhaltenwird der
Neigungswinkelder E bene a
veradndert(15°,30°, ...).

Dachrinne

Konstruktionshinweise:

1) horizontalenAuRRenzylinder
symmetrisch zu p, entwerfen
2)senkrechtenAulRenzylinder
“unterhalb” p, erzeugen

3) beidezylinder vereinigen
4) Innenzylinderanalog
entwerfenundvereinigen
(beim Verschiebenauf
Abschlu3achten!)

5) Differenz bilden

6) Quader“oberhalb” p,
erzeugenund

7) Differenz bilden

Durch Variation desDurchmessers

dessenkrechten Zylinderskénnen

verschiedene Formen vonDachrinnen
erzeugt werden.
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Weitere Rohrkonstruktionen
Neben dem Rohrknie kommen in der Praxis noch die Rohrkreuzung und die
Rohrabzweigung (die wir schon bei der Dachrinne hatten) h&aufig vor.

Konstruktionshinweis:
Modellierejeweilszuerst die Aul3en- und Innenteile, vereinigedann Auf3en- und Innenteile undbilde erst
zumSchlulRdie Differenz.

Als weiteren Sonderfall erzeugen wir ein sogenanntes Hosenrohr, ein Ubergangsstuck,

welches bei Fulleinrichtungen verwendet wird. 10
[€—————————— >

A
Konstruktionshinweis: 4
Verbindungskegel:
1) Kegel (Radius = 50,H6he=-80)entwerfen 42} A
2) zum “Aushdhlen”Kegel um 5 Einheiten in Richtung 1
positivez-Achse verschieben 4
3) Differenz bilden
4) zur ErzeugungeinesschiefenKreiskegelseine Scherung ]
(SonderfalleinerperspektiveAffinitdt)anwenden:
S(0]0]-80)-->S*(0]-70]-80) 4
xy-Ebeneist Fixpunktebene

5) mit der Ebene z = -40undderxz-Ebene
schneiden und Restkorper 16schen

6) Verbindungsstiick anderxz-Ebene spiegeln
(kopieren)

Zylindrische An schluf3stiicke:

1) AuBenzylinder mit Radius 50 undH6he40
erzeugen

2) Innenzylinder (Radiussnapen, sodassder
Ubergang paRt)mit Hohe > 40entwerfenund
3) Differenzbilden

4) “kleine” zylindrische Anschlu3stiicke analog
konstruieren(Ilnnenradius abmessenodernach
VerschiebendesVerbindungsstiickssnapen)
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